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Starogard Gdanski, dn. 24.03.2017 r.
Ldz. DKOT/ AG/ 26; "7
MODYFIKACJA NR 1 SIWZ

Numer referencyjny : DGT 196/2017

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwieti publicznych — tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm. (dalej Ustawy)
o wartosci szacunkowej powyzej 209.000 euro, pn. ,Sukcesywne dostawy oleju napedowego wraz z
transportem”

Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje modyfikacji Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia w sposéb nastepujacy:

Zmiana Nr 1

Pkt 15 Zatgcznik nr 1 Formularz ofertowy SIWZ tresé:
Oswiadczamy, Ze oferowane przez nas ceny paliwa obowiazujg na dzien 25.02.2017r. i s3 odniesione do
temperatury referencyjnej +15°C.

otrzymuje brzmienie:

Oswiadczamy, ze oferowane przez nas ceny paliwa obowigzujg na dzien 1.03.2017r. i s3 odniesione do
temperatury referencyjnej +15°C.

W zwiazku z powyzszg modyfikacjg Zamawiajacy umieszcza na swojej stronie internetowe;j
poprawiony Formularz oferty.

Zmiana Nr 2

Pkt 9 ust. 2.1 SIWZ tres¢:
~Przyjmujac statg gestosé paliwa na poziomie 0,830 kg/dm? oferowanego aleju napedowego” zostaje wykredlona
Pkt 9 ust. 2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Ceng Producenta oleju napedowego bedacego przedmiotem zamowienia, z dnia 1.03.2017 r. zgodnie z
komunikatem cenowym PKN ORLEN bez podatku VAT w odniesieniu do produktu: Olej Napedowy Ekodiesel,

Zmiana Nr 3
Pkt 3 ust, 3.1 SIWZ tresé:

- wpis do wykazu, o ktorym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug (t.j. Dz.U. z 2011r.,Nr 177 poz.1054 z pdin. zm.) oraz ztozenie w urzedzie kaucji gwarancyjnej o ktdrej
mowa w art. 105b ust.1 tej ustawy, wynoszacej co najmniej 1.000.000zt (jeden milion ztotych). Dokonanie wplaty
kaucji zostanie zweryfikowane poprzez wglad do wykazu, o ktorym mowa powyzej. Termin waznosci kaugji
gwarancyjnej musi obejmowac caty okres obowigzywania umowy zawartej w niniejszym postepowaniu.

S3d Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdarisku - VIl Wydz, Gospodarczy, KRS nr 0000036560
Kapitat zaktadowy - 745 000,00 2}, NIP 592-020-31-58, REGON 190046500
Numer konta bankowego Bank Millennium 38 1160 2202 0000 0000 6195 2080
Numer konta bankowego Bank Spéidzielczy 40 8340 0001 0004 4004 2000 0001



otrzymuje brzmienie:

- wpis do wykazu, o ktorym mowa w art. 105¢ ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i
ustug (t.j. Dz.U. z 2011r,,Nr 177 poz.1054 z pdzn. zm.) oraz zlozenie w urzedzie kaucji gwarancyjnej o ktérej
mowa w art. 105b ust.1 tej ustawy, wynoszacej co najmniej 10.000.000zt (dziesie¢ miliondw ztotych). Dokonanie
wpfaty kaucji zostanie zweryfikowane poprzez wglad do wykazu, o ktérym mowa powyzej. Dostawca jest
zobowigzany zapewnic, by przez caly okres realizacji niniejszego zamdwienia byt wymieniony w wykazie , o
ktorym mowa w art. 105¢ ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. z
2011r.,Nr 177 poz.1054 z pézn. zm.).

Zmiana Nr 4
Do § 8 Zatgcznika nr 2 do SIWZ dodaje sie pkt 7, 81 9;

7. Dostawca jest zobowigzany do terminowego wykonywania obowigzkéw podatkowych zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy i dostawami oleju napedowego na rzecz Zamawiajgcego, w szczegéinosci do zaptaty naleznego
podatku od towardw i ustug.

8. Dostawca jest zobowigzany zapewnic , by przez caly okres realizacji niniejszej umowy Dostawca byt
wymieniony w wykazie, o ktérym mowa w art. 105¢ ust, 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ustug (tj. Dz.U. 2 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), za$ zlozona przez Dostawce kaucja gwarancyjna, o ktorej
mowa w art. 105a pkt. 3 ust. 3b wskazanej ustawy, wynosita 10.000.000 PLN.

9. W przypadku naruszenia przez Dostawce obowigzku, o ktorym mowa w pkt 7, i doreczenia Zamawiajacemu
wydanej przez wiasciwy organ decyzji orzekajacej o odpowiedzialnosci podatkowej Zamawiajacego za zaleglosci
podatkowe Dostawcy w zwigzku z dokananymi na rzecz Zamawiajgcego podstawie niniejszej umowy dostawami
oleju napgdowego, Dostawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu zaplaconych przez niego kwot
wynikajgcych z takiej decyzji organu podatkowego.

Dodatkowo zmieniona zostaje wezesniejsza numeracja, otrzymujac kolejno punkty 1-6.

Zmieniony wzor umowy Zatgcznik nr 2 zostaje zamieszczony na stronie internetowe] Zamawiajacego.

Zmiana Nr 5
Cz. | pkt 2 tiret trzeci SIWZ ,Okreslenie jakosci oraz ilosci faktycznie dostarczonego paliwa’ tresé:

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy bedzie posiadat legalizowane urzgdzenia pomiarowe, ktore bedg
uzywane do okreslenia iloéci dostarczonego paliwa oraz zbiorniki do magazynowania paliwa.

Przed zlaniem paliwa do zbiornikéw (zbiornika) stacji paliw z autocysterny do naczynia, odpowiednio
przeszkolony przez Wykonawce kierowca autocysterny dokona odlania ok. 10 litréw oleju napedowego i przy
uzyciu termoareometru okresli sie jego gestos¢, temperature i sprawdzi barwe, klarowno$é, brak zanieczyszczen
statych. Dodatkowo z naczynia kierowca autocysterny ,odleje” jedng — litrowq ,probke” ktora przez okres 5 dni
bedzie przechowywana na stacji paliw oraz jeden raz na kwartat - dwie czterolitrowe ,probki’, ktére bedg
przechowywane na stacji paliw w pojemnikach zakupionych na koszt Wykonawcy lub przez niego dostarczonych.
Pojemniki powinny zosta¢ dostarczone maksymalnie przy trzeciej dostawie lub w czasie jej realizacji. Pobieranie
probek ma odbywac sie — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 1 wrzesnia 2009r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1035 z po6Zniejszymi zmianami) w sprawie sposobu pobierania probek paliw
ciektych i biopaliw ciektych oraz normg PN-EN ISO 3170.

W przypadku paliwa nie budzacego zastrzezen jego pozostalo§é zostanie zlana do zbiornika stacji paliw, a
nastepnie przystapi sie do spuszczania paliwa z autocysterny do zbiornikow (zbiornika) stacji paliw.

Odbior paliwa odbywac sie bedzie pod nadzorem komisji, w sktad ktérej bedzie wchodzié jeden przedstawiciel
Zamawiajgcego i whasciciela zbiornika (magazyniera) oraz kierowca autocysterny.

Proces spuszczania paliwa do zbiomikow (zbiornika) stacji paliw oraz ustalenie faktycznej jego ilosci bedzie
odbywat sig wg procedury systemu kontrolno — pomiarowego.

Na podstawie wynikow sondy pomiarowej komisja sporzadzi stosowny protokdt oraz okreéli ilosé przyjetego
paliwa do zafakturowania.

otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy bedzie posiadal legalizowane urzadzenia pomiarowe, ktore beda
uzywane do okreslenia iloéci dostarczonego paliwa oraz zbiorniki do magazynowania paliwa.



Przed zlaniem paliwa do zbiornikow (zbiornika) stacji paliw z autocysterny do naczynia, odpowiednio
przeszkolony przez Wykonawcg kierowca autocysterny ,odleje” jedng — ok. 1-litrowa ,probke” ktéra moze zostaé
poddana analizie laboratoryjnej. Probka bedzie przechowywana na stacji paliw w pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. W przypadku paliwa nie budzacego zastrzezen jego pozostato$é zostanie zlana do zbiornika
stacji paliw, a nastgpnie przystapi sie do spuszczania paliwa z autocysterny do zbiornikdw (zbiornika) stacji paliw.
Odbior paliwa odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem komisji, w sktad ktérej bedzie wchodzi¢ jeden przedstawiciel
Zamawiajgcego i wiasciciela zbiornika (magazyniera) oraz kierowca autocysterny.

Proces spuszczania paliwa do zbiornikéw (zbiornika) stacji paliw oraz ustalenie faktycznej jego ilosci bedzie
odbywat sig wg procedury systemu kontrolno — pomiarowego.

Podstawg uznania ilosci dostarczonego oleju jest wydruk z automatycznego systemu pomiarowego stacji paliw
MZK (miejsce dostawy) ilustrujgcego ilos¢ paliwa w zbiorniku przed wlaniem oleju napedowego do zbiornika oraz
wydruk z automatycznego systemu pomiarowego ilustrujgcy ilos¢ paliwa po zlaniu do zbiornika. Czas niezbedny
do ustabilizowania poziomu oraz temperatury paliwa w zbiorniku okofo 30 minut od zakoriczenia przyjmowania
paliwa z cysterny. Na zakonczenie nalezy obliczy¢ iloé¢ (w litrach w temperaturze 150C) przyjetego oleju
napgdowego a nastgpnie porownac z iloscig deklarowang przez Dostawce. Jezeli po dokonaniu pomiaru przez
Zamawiajgcego ilos¢ ubytku oleju napedowego bedzie miesci¢ sie w granicach plus-minus 0,6% w litrach w
temperaturze 150C dla autocysterny, to podstawg do wzajemnych rozliczen bedzie protokot, w ktorym zostanie
okreslona ilosc przyjetego paliwa. Protokét zostanie sporzadzony na podstawie wynikow sondy pomiarowe;.
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